
Communication is our business!

Leonardo X4HERMSTEDT

Hermstedt Leonardo X4 bietet
einfache Kommunikationswege über ein
bis zwei ISDN-Leitungen (256 kbit/s).
Diese universelle, aktive ISDN-Karte
unterstützt neben 3,3 und 5 Volt PCI
auch die neuen PCI-X-Steckplätze, die
inzwischen in den meisten neuen
Rechnern eingesetzt werden,
insbesondere im Apple G5 Macintosh.
Somit stellt sie eine zukunftssichere
Investition dar, da sie sowohl zur „alten“,
herkömmlichen PCI-Technologie als
auch zur neuen PCI-X-Generation voll
kompatibel ist.

Leonardo X4 ist mit Windows 98,
Me, 2000, XP, 2003 Server und Linux
PCs sowie Apple Macintosh (Mac OS X)
einsetzbar.

Leonardo X4 kann in einzelnen
Arbeitsrechnern oder in anspruchsvollen
Servern eingebaut werden. Sie bietet alle
vertrauten Funktionalitäten und Vorteile
der bekannten Hermstedt Leonardo-
Produkte: automatische Protokoll-
erkennung bei eingehenden Rufen,
mehrere simultane Empfangssitzungen,
effiziente und multiprotokollfähige

Universell, leistungsfähig, multi-funktionell: die 4-Kanal-ISDN-Karte
für PCI-X bzw. PCI-Bus für Windows, Linux oder Macintosh Rechner

• Universelle ISDN-Dateiübertragung zu
Gegenstellen mit EuroFile, Leonardo, etc.

• Filetransfer mit Kanalbündelung bis zu 256
kbit/s (unkomprimiert)

• Multilink PPP Internetzugang mit bis zu
vier ISDN-Kanälen (256 kbit/s)

• Wählverbindungen für Remote Access-
Applikationen

• Ideale Kommunikationsschnittstelle für
Windows Terminal Server bzw. MetaFrame
Arbeitsstationen

• Leistungsfähiger Adapter in flexiblen
ISDN-Servern zum Teilen der ISDN-
Leitungen innerhalb des Netzwerks (mit
zusätzlicher LeoShare-Software)

Haupteigenschaften

Dateiübertragung (auch mit
Kanalbündelung und Kompression),
schnellen Internetzugang, zuverlässigen
Remote Access-Anbindungen oder
ausführliche Terminal Server-Dienste.

In einem Rechner lassen sich mehrere
Leonardo-Karten betreiben. Dank
eigenem Onboard-Prozessor ist
Leonardo X4 ideal geeignet für
Kommunikationsserver mit vielen
simultanen Verbindungen und stellt auch
bei hoher Belastung den  stabilen Betrieb
sicher.

Sowohl unter Windows mittels
„virtueller COM-Ports“ als auch am
Macintosh mittels Communication
Manager können sogar herkömmliche,
Modem-orientierte DFÜ-Anwendungen
ohne Anpassung über ISDN betrieben
werden.

Im Lieferumfang ist neben den
benötigten ISDN-Treibern auch eine
Lizenz der Leonardo Internet Express
(für Macintosh) bzw. Leonardo Express
(für Windows) Anwendung für multi-
protokollfähige Dateiübertragung
enthalten.

Einsatzbereiche

• Aktive PCI-X / PCI-Karte
• Unterstützt bis zu vier ISDN-Kanäle für

die Kommunikation bis zu 256 kbit/s
• Einfache Installation und Konfiguration

mit Hilfe intelligenter Installer
• Für Mac OS X, Windows 98, Me, 2000,

XP, 2003 Server und Linux
• Für Dateiübertragung, Internetzugang,

Remote Access, Terminal Server und SMS
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SystemvoraussetzungenProduktmerkmale & Vorteile

■ Für Windows PCs und Apple Macintosh
Leonardo X4 kann in Windows 98, Me, 2000, XP,

2003 Server und Linux, sowie Apple Macintosh
Rechnern nach vollständiger Installation der
entsprechenden Treiber einfach betrieben werden.

Das Produkt enthält eine Einzelplatzlizenz der
multiprotokollfähigen Dateiübertragungssoftware
Leonardo Internet Express (für Macintosh) und
Leonardo Express (für Windows).

■ Hohe Übertragungsleistung
Leonardo X4 ist ein aktiver Adapter mit eigenem

Prozessor. Dies ermöglicht hohen Datendurchsatz
mit Kanalbündelung bis zu 256 kbit/s für Multilink
PPP Internetzugang oder X.Leo-Datenübertragung.
Die automatische Kompression von Leonardo
Internet Express / Leonardo Express liefert auch
noch signifikant höhere Datenraten bei Übertragungen
mit anderen Leonardo oder Grand Central Pro-
Anwendern.

■ Einfache Nutzung
Die Installation und Konfiguration ist in wenigen

Minuten erledigt. Das intelligente Installations-
programm setzt automatisch die notwendigen Treiber
ein und hilft dem Anwender Schritt für Schritt bei
den wenigen zur Konfiguration erforderlichen
Einstellungen des Internetzugangs und dies auf
einfachste Weise.

Die Karte kann anschließend sofort mit allen
üblichen ISDN-Anwendungen, mit IP-basierenden
Lösungen, für Internet und Remote Access genutzt
werden.

■ Voll “leopatible”
Leonardo X4 bietet die bereits von den bekannten

Hermstedt Leonardo-Karten vertrauten
Funktionalitäten. Dateiübertragung ist mit allen
Leonardo- oder Grand Central Pro-Gegenstellen,
sowohl auf Macintosh als auch PC-basierend möglich.

Bei eingehenden Rufen für die Dateiübertragung
wird das verwendete Protokoll automatisch erkannt.
Es ist daher nicht nötig, für unterschiedliche
Gegenstellen bzw. Protokolle, etwa EuroFile,
Leonardo oder EasyTransfer, eigene Rufnummern
(MSN) zu konfigurieren.

Für mehrere simultane Empfangssitzungen mit
Apple Macintosh Rechnern wird der Einsatz der
Grand Central Pro-Software empfohlen.

Zusammen mit LeoShare-Software für Windows
oder für Macintosh können die ISDN-Kanäle der
Leonardo X4 auch im lokalen Netzwerk zugänglich
gemacht werden.

■ Ein ISDN-Zugang für das Gesamtnetzwerk
Die optional erhältliche Hermstedt LeoShare-

Software ist eine ISDN-Server-Software, die es
ermöglicht, einen oder mehrere Leonardo-Adapter
über ein AppleTalk- oder TCI/IP-Netzwerk zu
benutzen. Sie bietet daher für alle vernetzten Rechner
kostengünstigen Zugang zu ISDN.

Jeder Netzwerkteilnehmer (sowohl Macintosh- als
auch Windows-Client) kann auf den Leonardo-
Adapter zugreifen, obwohl dieser nicht in seinem
eigenen Rechner installiert ist.

Sind mehrere Leonardo-Adapter in einem
LeoShare-Server installiert, können den Benutzern
individuell ausgewählte Adapter zugeordnet werden.

■ Erweiterte Sicherheit
Unter Windows lassen sich Einwahlversuche anhand

der Gegenstellenkennung filtern. Unerwünschte oder
unbekannte Gegenstellen erhalten keinen B-Kanal.
Sie werden sofort abgewiesen und gelangen deshalb
nicht in die Betriebssystemebene. Diese systembedingte
Sicherheit ist vor allem für kleinere Organisationen
ohne eigenen Netzwerkspezialisten, aber auch als
Abteilungslösung für größere Unternehmen von
großem Nutzen.

■ Supplementary Services
Unter Windows unterstützt Leonardo X4 die

Supplementary Services wie Hold/Retrieve,
Suspend/Resume, ECT, CF oder 3PTY, wie sie von
 CTI- oder UMS-Anwendungen genutzt werden.

■ Gemini Netzkopplung
Die für Windows optionale Gemini-Netz-

kopplungssoftware verbindet einzelne, abgesetzte
Rechner oder ganze Filialnetze am IP-Netzwerk. Der
ISDN-Adapter stellt sich dem Host-PC wie eine
Ethernet-Karte dar, die bei Bedarf eine
Wählverbindung aufbaut.

Damit lassen sich IP-basierende Dienste,
insbesondere auch Windows Terminal
Services/MetaFrame, bequem, flexibel  und sicher
zugänglich machen, ohne komplizierte Installation
und Inbetriebnahme komplexer Router. Die Gemini-
Software bietet höchste Sicherheit aufgrund Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen, Rückruf- und Security Access
Control-Funktionen.

■ Sonstige Merkmale
• CAPI 2.0 32 bit, NDIS WAN MiniPort, virtuelle

COM Ports
• Multilink PPP mittels Windows-Funktionen
• Geeignet als Kommunikationsadapter auf Client-

oder Server-Seite für RAS, Windows Terminal
Server oder MetaFrame-Installationen

■ Communication Manager-Applikation
Mit Hilfe der Communication Manager-

Applikation kann der Anwender unter Mac OS X
einen oder mehrere Hermstedt ISDN/DSL-Adapter
konfigurieren und dessen Aktivitäten beobachten, wie
z. B. Durchsatzanzeige für PPP-Verbindungen,
Zuordnung von MSN, Konfiguration des LeoShare-
Clients,  Trace-Applikation, Systeminformationen, …

• PC unter Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 Server
oder Linux

• bzw. Apple Macintosh mit Mac OS X (10.2 und
höher, inkl. 10.3) oder Mac OS X Server

• Freie PCI-Schnittstelle (3,3 oder 5 Volt) oder PCI-
X-Schnittstelle

• 10 MB Festplattenplatz
• CD-ROM -Laufwerk für die Installation
• Ein bzw. zwei ISDN-Basisanschlüsse (für volle

Bandbreite bis zu 256 kbit/s)

• Euro-ISDN EDSS1, INSNet64 (Japan)
• Mehrgeräte- oder Anlageanschluss
• HDLC transparent, X.25 ISO 8208, X.75 ISDN

LAP B, X.Leo
• Automatische B-Kanal-Protokollerkennung bei

eingehenden Rufen mit Leonardo (Internet)
Express-Dateiübertragungsprogamm

• Falls mehrere Leonardo X4 in einem Rechner
betrieben werden und Hermstedt Kanalbündelung
gewünscht wird, müssen den Geräten
unterschiedliche Durchwahlnummern zugewiesen
werden.

• PCI/PCI-X Leonardo X4-Karte mit zwei DB9-
Buchsen für die ISDN-Anschlüsse

• Zwei DB9-RJ45-Kabel für die ISDN-Anschlüsse
• CD-ROM mit Treibern, Software für Windows

und Macintosh sowie Dokumentation als Acrobat
PDF Format-Dokumente

• Lizenz zur Nutzung auf einem Rechner und
entsprechende Freischaltkarte für Leonardo
Internet Express (für Macintosh) bzw. Leonardo
Express (für Windows)

• 2 Jahre Garantie
• Kostenlose Updates über www.hermstedt.com
• Software und Dokumentation in Deutsch
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