
Umfangreiche Firewall-Funktionen

Produktvariante mit integriertem
802.11b-Wireless-LAN-Modul

Der Highspeed ADSL-Router NETSHUTTLE DSL ist die ideale
Lösung für Heim- und SOHO-Anwender, die eine ADSL-
Leitung mit Familienmitgliedern, bzw. Kollegen teilen wollen.

Im Gegensatz zum Modem, das nur einen einzelnen Rechner an das
Internet anschließt, ermöglicht NetShuttle DSL mehreren
Benutzern gleichzeitig über eine ADSL-Verbindung den Zugang
zum Internet. Somit profitieren alle Netzwerkteilnehmer von der
höheren Bandbreite, den kürzeren Zugriffszeiten und den wesentlich
schnelleren Internetanwendungen.

NetShuttle DSL verfügt über ein integriertes ADSL-Modem und
kann direkt an den Splitter der ADSL-Leitung angeschlossen werden.
Die eingebaute ISDN-Schnittstelle garantiert hohe Verfügbarkeit
durch Dial-Backup, falls die ADSL-Leitung ausfällt und bietet parallel
dazu die Möglichkeit für Remote Access (nur in Variante B).
Umfangreiche Firewall-Mechanismen schützen das Netzwerk vor
unerlaubten Zugriffen und schädlichen Hackerangriffen.
Dank des benutzerfreundlichen Browser-Interfaces, das Sie Schritt
für Schritt durch die Konfiguration leitet, ist NetShuttle DSL
auch für Technik-Laien auf einfachste Weise in Betrieb zu nehmen.

NetShuttle DSL
Die ADSL-Router-Familie

Automatische
IP-Adresszuteilung

Macintosh-Konfigurationsanwendung

Intuitives Browser-Interface für eine unkomplizierte Konfiguration

Eingebaute ISDN-Schnittstelle

ADSL-Router für Ethernet
Integriertes ADSL-Modem
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Hardware
• Aktive ADSL-Router mit integriertem ADSL-Modem
• Ein Ethernet-Port (10/100Base-T-Ethernet)
• Ansprechende LED-Statusanzeigen
• Variante A: ADSL über POTS (Annex A-Standard)
• Variante B: ADSL über ISDN und POTS (Annex B-

Standard mit integrierter ISDN-Backup-Schnittstelle)
• Maße: 123 (Breite) x 160 (Tiefe) x 33 (Höhe) mm
• Gewicht: 230 g
• Stromverbrauch: <6 Watt

Management
• Benutzerfreundliches Browser-Benutzeroberfläche
• Mac OS 9 bzw. Mac OS X--Konfigurationsanwendung

Netzwerkmanagement und -sicherheit
• Firewall mit vordefinierten Sicherheitsstufen
• NAT (Network Address Translation)
• DHCP-Server, Relay und Client (Dynamic Host

Configuration Protocol)
• SNMP (Simple Network Management Protocol)
• DNS Relay (Domain Name Server)

Protokolle
• PPP over Ethernet (RFC 2516)
• PPP over ATM (RFC 2364)
• Non PPP (RFC 1483/2684)
• Non PPP (RFC 1577)

ADSL
• Full-Rate-ADSL: Bis zu 8 Mbit/s Downstream, bis 

zu 1 Mbit/s Upstream (G.992.1 und T1.413 Issue 2)
• U-R2-Unterstützung für T-DSL-Anschlüsse
• Unterstützt „Always on“

Systemvoraussetzungen
• 10/100Base-T-Ethernet-Netzwerk
• Mindestens ein vernetzter Rechner
• Jedes Betriebssystem und Web-Browser für

Konfiguration und Management
• Für die Macintosh-Konfigurationsanwendung: Apple

Macintosh mit Mac OS 9 bzw. Mac OS X (ab 10.2)
und CD-ROM-Laufwerk

• Ein ADSL-, bzw. T-DSL-Anschluss

Lieferumfang
• NetShuttle DSL
• Netzteil
• Kabelsatz für Ethernet, ADSL und ISDN (nur für

die Variante B)
• CD-ROM für die Installation
• Kurzanleitung
• Online-Registrierung

Dienstleistungen
• 2 Jahre Garantie
• Kostenlose Updates über www.hermstedt.com
• Software und Dokumentation in Deutsch

NetShuttle DSL Spezifikationen

Ä

Ein Router für alle
NetShuttle DSL erlaubt mehreren Benutzern im lokalem Netzwerk
gleichzeitig über eine einzige ADSL-Leitung den Zugang zum Internet oder
zu einem anderen Partnernetz, wie z. B. zu der Firmenzentrale. Dies führt
zu erheblichen Einsparungen, da die Kosten für einzelne Internetzugänge
entfallen.

Sparen Sie sich Ihr ADSL-Modem!
Durch das integrierte ADSL-Modem kann NetShuttle DSL direkt an den
Splitter der ADSL-Leitung angeschlossen werden und bietet dabei Daten-
übertragungsraten bis zu 8 Mbit/s Downstream und 1Mbit/s Upstream.
NetShuttle DSL unterstützt alle wesentlichen ADSL-Standards, inklusive
der U-R2-Schnittstellenspezifikation der Deutschen Telekom.

Internet immer online
Der zusätzlich eingebaute ISDN-Adapter dient als automatisches Backup,
falls die ADSL-Leitung einmal ausfällt und bietet parallel dazu die Möglichkeit
für Remote Access. (Hinweis: ISDN ist nur in Variante B integriert!).

Konfiguration leicht gemacht!
Technische Kenntnisse sind keine Voraussetzung für die Inbetriebnahme des
NetShuttle DSL. Die einfache Benutzeroberfläche und die beschrifteten
Anschlüssen erleichtern die Installation und Konfiguration wesentlich. Die
intuitive Browser-Benutzeroberfläche kann Ihr NetShuttle DSL über jeden
Webbrowser problemlos konfigurieren und unterstützt Sie dabei, die
wichtigsten Einstellungen vorzunehmen. Unter Mac OS 9 bzw. Mac OS X
führt Sie alternativ eine benutzerfreundliche Anwendung Schritt für Schritt
durch die Konfiguration.

Schützen Sie Ihr Netzwerk
Eine umfassende Statefull Packet Inspection Firewall gewährleistet Sicherheit
bei der Datenübertragung und Schutz vor unerwünschten Eindringlingen.
Per Mausklick aktivieren Sie eine der vordefinierten Sicherheitsstufen. Als
Experte bestimmen Sie selbst Ihre Sicherheitsregeln: Beispielsweise gezieltes
Sperren einzelner Ports.
Durch NAT werden die internen IP-Adressen Ihres Netzwerkes gegenüber
der Außenwelt unsichtbar.

Automatische IP-Konfiguration
NetShuttle DSL beinhaltet einen DHCP-Server, der den einzelnen Geräten
im Netzwerk automatisch eigene IP-Adressen zuteilt. Somit können Sie sich
die mühsame, manuelle IP-Konfiguration der jeweiligen Geräte sparen.

Top-Performance, auch für Viele!
Durch den Einsatz von zwei der modernsten Hochleistungsprozessoren,
gepaart mit mehreren digitalen Signalprozessoren, nutzt NetShuttle DSL
die verfügbare Bandbreite optimal und lässt genug Spielraum für
Erweiterungen. Auch der 10/100Base-T-Ethernet-Port garantiert keinen
Flaschenhals zum internen Netzwerk. Dadurch können beliebig viele
Teilnehmer über NetShuttle DSL an ADSL angeschlossen werden.

Wireless Access Point (weitere Produktvariante, Modul nicht nachrüstbar)
Hermstedt bietet NetShuttle DSL auch mit einem integrierten 802.11b
Wireless Access Point. Auch Rechner, die in einem drahtlosen Netzwerk
angebunden sind, erhalten somit schnellen Zugang zum Internet.

NetShuttle DSL
Produktmerkmale und Vorteile


